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Titel: Zusatzgerateanschluft an einer 

verbrennungsmotorisch betriebenen 
Handwerkzeugmaschine, insbesondere 
einer Motorkettensage 

Die Erfindung betrifft eine verbrennungsmotorisch betriebene Handwerk- 
zeugmaschine mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merk- 
malen. 

Bekannte Handwerkzeugnnaschinen dieser Art warden in der Regel immer 
dann eingesetzt, wenn keine Moglichkeit besteht, Handwerkzeugma- 
schinen mit elektromotorischem Antrieb mit Strom zu versorgen. 

Bekannt ist es, die verbrennungsmotorisch betriebenen Handwerkzeug- 
maschinen, insbesondere Motorsagen oder Motortrennschieifer, mit Gene- 
ratoren auszurusten, die Elektroenergie (Strom) erzeugen, mittels derer 



kleine interne Verbraucher der Handwerkzeugmaschinen, wie betspiels- 
weise Griffheizungen, versorgt werden. 

Die Praxis zeigt jedoch, 6aQ> es eine gro&e Vielzahl von Einsatzfallen gibt, 
fur die es sinnvoll ist, daR weitere, vor aliem externe Verbraucher, ange- 
schlossen werden konnen. Ein bekannter Einsatzfall ist zum Beispiel im 
Bereich der Feuen^/ehr und des Technischen Hilfswerks zu nennen, wo es 
besonders nutzlich ware, wenn bei Dunkelheit ein Baumschnitt mittels der 
Motorsage zur Sicherheit des Maschinenfuhrers beleuchtet werden konn- 
te. 

Nachteilig ist dabei, da(i bislang keine bekannten Losungen existieren, 
mitteis denen mit der Hand gehaltene, verbrennungsmotorisch betriebene 
Handwerkzeugmaschinen an externe Verbraucher angeschlossen werden 
konnen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbrennungsmoto- 
risch betriebene Handwerkzeugmaschine, insbesondere eine Motor- 
kettensage, zu schaffen, an der in einfacher Weise externe elektrische 
Verbraucher anschliel^bar sind. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe an einer verbrennungsmotorisch 
betriebenen Handwerkzeugmaschine, insbesondere einer Motorketten- 
sage, mit einem Generator zur Versorgung von elektrischen Verbrau- 
chern, die im Innern der Handwerkzeugmaschine angeordnet sind, da- 
durch gelost, daS der Generator einen ZusatzgerateanschluR fiir minde- 
stens einen externen Verbraucher aufweist. 

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist der ZusatzgerateanschluB 
im Gehause der verbrennungsmotorisch betriebenen Handwerkzeug- 
maschine angeordnet. Zudem kann der ZusatzgerateanschluB an einem 



flexiblen Kabel, welches am GehSuse der verbrennungsmotorisch betrie- 
benen Handwerkzeugmaschine befestigt ist, angeordnet sein. 

Dabei ist erfindungsgemaB der ZusatzgerateanschluB als eine Steckdose 
Oder auch als eine Steckdose mit einem Schutzdeckel ausfuhrbar. 

Nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorgesehen, daS 
der ZusatzgerateanschluS eine Steckdose oder Steckverbindung mit in- 
duktiver Energieubertragung ist. Hierdurch wird es ermoglicht, daB die 
Energieiibertragung vom Generator zum externen Verbraucher an der 
Stecker-ZSteckdosenverbindung induktiv geschieht. Dies hat den Vorteil, 
daB die Arbeitssicherheit bzw. Betriebssicherheit der Maschine wesentlich 
erhoht wird, da ein KurzschluB bzw. eine ungewollte Kontaktverbindung 
zwischen der spannungsfuhrenden Leitung und der Bedienperson vermie- 
den wird. 

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist zwischen Gene- 
rator und ZusatzgerateanschluQ ein elektronisches Bauteil anordbar. Da- 
bei besteht erfindungsgemaB die Moglichkelt, einen Schalter oder ein 
Gleichrichtelement oder ein Oberspannungsschutzelement anzuordnen. 
Die elektronischen Bauteile sind einzein oder alternativ auch in Kombina- 
tion einsetzbar. 

Aus diesen bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung ergibt sich eine 
Reihe von Vorteilen. So hat die erfindungsgemalie verbrennungsmoto- 
risch betriebene Handwerkzeugmaschine mit den kennzeichnenden 
Merkmalen des Hauptanspruchs gegeniiber dem Stand der Technik den 
Vorteil, dali Zusatzgerate auch an nicht elektrisch betriebenen Hand- 
werkzeugmaschinen jederzeit anschlieUbar sind. Beispielsweise kann als 
ein Zusatzgerat uber den Zusatzgerateanschluli eine Lampe angesch les- 
sen werden. 



Weiterhin ist in vorteilhafter Weise moglich. beispielsweise die von der 
Generatoreinheit gespeiste Griffheizung adSquat zu ersetzen und dem 
Maschinenfuhrer Qber extern angeschlossene beheizte Handschuh- 
systeme, wie sie aus dem Motorradsport bekannt sind, eine Beheizung 
vollstandig oder teilweise einzusetzen. Die bis heute verwendete Genera- 
toreinheit der Griffheizung kOnnte unverandert verbaut werden und mit 
dem externen ZusatzgerateanschluB versehen werden. Durch Verzicht auf 
die Griffheizung in der verbrennungsmotorisch betriebenen Handwerk- 
zeugmaschine, insbesondere in der Motorkettensage, konnen Heizfolien 
und Kabel entfallen, wodurch eine einfachere Herstellung und Montage 
und folglich eine Kostenreduzierung erreichbar ist. 

Mit dem ZusatzgerateanschluG konnen zudem beim Einsatz von Gleich- 
richterelementen Halogenlampen eingesetzt werden, die an die Griffein- 
heit befestigt werden oder an einem Helm getragen werden. 

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Qbrigen, in den Unteranspruchen genannten Merkmalen. 

Die Erfindung wird nachfolgend in einem AusfQhrungsbeispiel anhand der 
zugehdrigen Zeichnungen naher eriautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Darsteliung einer verbrennungsmotorisch 
betriebenen Motorkettensage mit einem uber einen Zusatz- 
gerateanschluB angeschlossenen Zusatzgerat, und 

Figur 2 ein Blockschaltbild zwischen dem verbrennungsmotorischen 
Antrieb einer Motorkettensage und dem Zusatzgerat. 

Figur 1 zeigt eine Motorkettensage 100. Die Motorkettensage 100 besteht 
im Wesentlichen aus einer bekannten verbrennungsmotorischen Motor- 
einheit 116, einem Gehause 110 und einem Schneidwerkzeug 118. In der 



Nahe des' Griffs der MotorkettensSge 100 befmdet sich ein Zusatzgerate- 
anschluK 104. In Figur 1 ist der GerateanschluQ 104 als eine Steckdose 
ausgefuhrt. Alternativ kann der ZusatzgerateanschluQ 104 als komplette 
Geratesteckdose mit einem Schutzdeckel ausgefUhrt oder vorzugsweise 
an einer flexiblen Leitung am GehSuse 110 der Motorkettensage 100 be- 
festigt sein. 

Im ZusatzgerateanschluS 104 befindet sich ein Stecker 114, der uber eine 
Leitung 112 ein Zusatzgerat, insbesondere eine Lampe 108, versorgt. 

Die in Figur 1 dargestellte Lampe 108 steht beispielhaft fiir alle moglichen 
anschlielibaren Zusatzgerate. Dazu gehoren auch behelzbare Hand- 
schuhe Oder Helmlampen und dergleichen. 

Die notwendige Elektroenergie wird ausgehend von dem Motor 116 Qber 
einen nicht nSher dargestellten Generator 102 erzeugt und der Generator 
102 wird im Innern der Motorkettensage 100 mit dem ZusatzgerSte- 
anschluB 104 in an sich bekannter Weise verbunden. 

Zur Verdeutiichung zeigt Figur 2 in einem Blockschaltbild die Versorgung 
des Zusatzgerates 108 mit der notwendigen Energie. Ausgehend vom 
Motor 116 uber den Generator 102 kann zwischen Generator 102 und Zu- 
satzgerateanschiufi 104 ein elektronisches Bauteil 106 angeordnet sein. 
Dieses elektronische Bauteil 106 kann als ein Schalter Oder ein Gleich- 
richterelement oder als ein Oberspannungsschutzelement ausgefuhrt sein. 
Die elektronischen Bauteile 106 konnen selbstverstandlich in Kombination 
eingesetzt werden. Nach dem elektronischen Bauelement 106 schlieRt 
sich der ZusatzgerateanschluS 104 an, in den unmittelbar der Stecker 1 14 
eingefuhrt werden kann. Eine vorhandene Leitung 112 verbindet den 
Stecker 114 mit dem Zusatzgerat 108. Die Leitung 112 als geeignete Ver- 
bindungen kann auch entfallen, wodurch dann ein externer Verbraucher 
direkt am Stecker 1 14 anschlieSbar ist. 
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BEZUGSZEICHENLISTE 





Handwerkzeugmaschine (Motorkettensdge) 


102 


Generator 


104 


Zusatzgerateanschlul^ 


106 


elektronisches Bauteil 


108 


Lampe 


110 


Gehause 


112 


Leitung 


114 


Stecker 


116 


Motor 


118 


Schneidwerkzeug 



Anspruche 



1. Handwerkzeugmaschine (100), insbesondere eine Motorkettensage, mit 
einem verbrennungsmotorischen Antrieb (116) und einem Generator (102) 
zur Spannungsversorgung elektrischer Verbraucher, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& der Generator (102) einen ZusatzgerateanschlulS (104) fur 
externe Verbraucher aufweist. 

2. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. 
daS der ZusatzgerateanschluB (104) im Gehause (110) der Handwerk- 
zeugmaschine (100) angeordnet ist 

3. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB> der Zusatzgerateanschluli (104) an einem flexiblen Kabel, am Ge- 
hause (110) der Handwerkzeugmaschine (100) befestigt, angeordnet ist. 

4. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dall der ZusatzgerSteanschlufi (104) eine 
Steckdose ist. 

5. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden AnsprDche, 
dadurch gekennzeichnet, dad der Zusatzgerateanschlufi (104) eine 
Steckdose mit einem Schutzdeckel ist. 

6. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS der Zusatzgerateanschluli (104) eine 
Steckdose (114), einen Stecker oder eine Steckverbindung mit induktiver 
Energieubertragung ist. 

7. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dal^ zwischen Generator (102) und Zusatzgera- 
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teanschluS (104) ein oder mehrere elektronische Bauteile (106) anordbar 
sind. 

8. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dad das elektronische Bauteil (106) ein Schalter ist. 

9. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daS das elektronische Bauteil (106) ein Gleichrichterelement ist. 

10. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daQ> das elektronische Bauteil (106) ein Oberspannungsschutzelement ist. 

11. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da& am ZusatzgerateanschluB (104) mittels ei- 
nes Steckers (114) Uber eine Leitung (112) eine Lampe (108) anschliel^- 
bar ist. 
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